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La caldaia VAPORAD

mandats vapore @ 47 — " ritorno condenza & 1"1/4
flangia DINIDD PHI& " n = flangia DN32 PMI&

camino & [40 mm

h
attzcco gas
.

Caratteristiche Tecniche

Potenza | .. sto Contenuto ingombro
Modello| min/max d'acqua [mm]

[KW] gas secco [1t]

[Kg] P ' h

VPR 200| 150/200
VPR 150| 100/150
VPR 100| 70/100
VPR 070/ 50/70

1"1/4 465 185 525

2410 | 1660

3/4" 336 120 300
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Dispositivo di controllo del vuoto

Il dispositivo di controlo del vuoto serve a monitorare in continuo le
condizioni di pressione e temperatura del circuito, in caso di non coerenza
con l'equilibrio termodinamico acqua-vapore (controllo contemporaneo di
pressione e temperatura), espelle I'aria in eccesso dal circuito senza
fuoriuscita di vapore.

L'operazione di controllo del vuoto & completamente automatica e non
richiede alcun intervento né da parte dell'utente né da parte del personale
tecnico.

Il dispositivo & composto da:

- un pressostato

- una elettrovalvola per lo scarico dell'aria

- una sonda di livello

- una sonda di temperatura

- un'apparecchiatura per il controlo del livello e termostato

Posizionamento allinterno del circuito

Il dispositivo di controllo del vuoto deve essere posizionato sul
collettore di raccolta condensa nel punto pil alto della tubazione di
ritorno: questa posizione permette I'eliminazione dal circuito degli
incondensabili (aria). E' necessario installare un dispositivo di
controllo del vuoto in ogni circuito vapore-condensa.

Come gia detto, durante il funzionamento dell'impianto di
riscaldamento , non & necessario alcun intervento sul dispositivo di
espulsione dell'aria in quanto totalmente automatico.
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serie WP - emissioni termiche per metro lineare delle termostrisce

Serie WP2 passo 150 Serie WP3 passo 100
WP2-060 | WP2-090 | WP2-120 | WP3-040 | WP3-060 | WP3-090 | WP3-120
ATm [°K] W/m W/m W/m W/m W/m W/m W/m
84 481 680 900 417 585 836 1072
86 494 699 925 429 602 860 1102
88 508 719 950 441 618 884 1133
90 521 738 975 453 635 907 1163
92 535 757 1000 465 652 931 1194
94 549 777 1026 477 669 956 1225
96 562 796 1051 489 686 980 1256
98 576 816 1077 501 703 1004 1286
100 590 835 1102 513 720 1028 1318
102 604 855 1128 525 737 1053 1349
104 617 875 1154 537 754 1078 1380
106 631 895 1179 549 771 1102 1412
108 645 915 1205 562 789 1127 1443
110 659 935 1231 574 806 1152 1475
112 673 955 1257 586 823 177 1507
114 687 975 1284 599 841 1202 1538
116 701 995 1310 611 859 1227 1570
18 716 1015 1336 624 876 1252 1602
120 730 1035 1362 636 894 1277 1635
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serie WP - emissioni termiche per coppia di collettori

Serie WP2 passo 150 Serie WP3 passo 100
WP2-060 | WP2-090 | WP2-120 | WP3-040 | WP3-060 [ WP3-090 | WP3-120
ATm [°K] W W W W W W W
84 349 515 645 224 334 521 703
86 360 530 663 230 344 535 723
88 370 545 682 237 354 550 744
90 380 560 701 243 364 565 765
92 391 576 721 250 374 580 786
94 402 591 740 256 384 595 807
96 412 606 759 263 394 610 828
98 423 622 779 270 404 626 850
100 434 638 798 277 414 641 871
102 445 653 818 283 424 656 893
104 455 669 837 290 434 671 914
106 466 685 857 297 444 687 936
108 477 701 877 304 455 702 958
110 488 717 897 311 465 718 980
112 499 733 917 318 475 733 1002
114 511 749 937 324 486 749 1024
116 522 765 957 331 496 765 1046
118 533 781 977 338 506 780 1068
120 544 797 998 345 517 796 1091
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